ARAC S

Finition 4 finitions
Dimensions 500 x 500 mm — 4 dalles | m*
Epaisseur T mm ou 5§ mm
Poids 7 mm : 2.20 kg / daile - B.B0 kg | m*
5 mm : 1.80 kg | dalle - 7.20 kg / m*
Aspect de surface Satiné brillant
Rampes d'accés 7T mm : 500 x 160 mm = 0.7 kg / 5 mm : 500 x 160 mm = 0.5 kg
‘Angles d'accés 7 mm : 160 x 160 mm — 0.2 kg / 5 mm : 160 x 160 mm - 0.2 kg

CARACTERISTIQUES TECH E

* Information sur le niveaw d'émission de substances volstiles dens |'air
intérienr, presentant un risque de toxicie par mhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (tré= faibles émissions) & C {fories émissions)
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Rewiitemant da sol résifient

Réaction au feu : Bfi-s1

Glissance : DS
i Norme Unité GS70
techniques GS50
Durete IS0 868 Shore A a1 a1
Reésistance a I'abrasion NF EN 660-1 mm 0.1 0.1
Résistance & la fraction
- initia EN 527 kgim 14 137
- Final 158 155
Incurvation a la chalewr NF EN 434
< Initial mm 0.20
= Final 0.80
Stabilité dimensionnalie NF EN 434 % 0.13
Poingonnament 018
.  Enfoncement NF EN 433 mm 0.07
- Rémanent
Réaction au feu EN 13501-1 o e
ot R i 0.74 0.74
Coefficient de frottement
dynamique EN 14041 Classe ﬁ W
R‘"fm"“, i olﬂm. Aucune dégradation Aucune dégradation
hulies, gaseil NF EM 13528 N
= = Non résistant en contact Mon résistant en
d mA : Canen prolongé contact prolongs
Classement Prv
(performance mécaniq e-cahier CSTE P 4.2.1.3
PIC (performance chimiquea) n*3562

© e PIC : 3.2.3.2.3.0.0.0.3
CSTB)
Protection
Tral Protection S
rallement de surface tainproot® Stalnproots

Consignes d'utilisations -

- Toute condition paricullére d'utifisation doit faire I'objet d'un cahier des charges didaillé surtout en extérieur : coliage,
expasition a des lempératures axtrémes, exposition au soleil
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